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IVADAS 1

Tinklo modulis ,MB-GATEWAY” skirtas SALDA védinimo jrenginiy prijungimui prie kompiuterinio (Ether-
net) tinklo. Modulio funkcijos:

«TCP/IP Modbus sliuzas;

« IPV4 protokolas;

« WEB serveris;

« FTP serveris;

- Modbus komandy formavimas HTTP uzklausomis;

« Autorizuotas prisijungimas;

+ Automatinis duomeny perdavimas tarp Modbus jrenginiy;

» Modulio programinés jrangos atnaujinimas per MicroSD atminties kortele (atnaujinima galima jra-

Sytiir per FTP klienta);

« RTC laikrodis;

« Galvaniskai izoliuota RS485 rysio linija;

Jeigu tinklo modulis néra sukomplektuotas gamykliskai, jj galima sumontuoti papildomai, tam vartotojas
turi jsigyti diegimo komplekta, kurj sudaro:

1.,MB-GATEWAY” modulis su 4GB MicroSD atminties kortele;

2. Lipdukai su MAC adresu ir galimybe uzradyti nustatytus rysio parametrus;

3. UTP kabelis (0,5 m);

4. RS485 rysio linijos kabelis su RJ11 kistukais (2 m);

5. Adapteris;

6. Diegimo instrukcija.

DIEGIMO INSTRUKCLJA 2

2.1 Pajungimas

1ir 2 - jungiamas maitinimo 3altinis (pvz. nuo kito (nepriklausomo)
maitinimo $altinio). Naudojama maitinimo jtampa nuo 12V DC/
External PS ACiki 25V DC/AC, minimali maitinimo 3altinio galia 2W. Maitinimo

Supply| o [ =| £ [ AC/DC 24V gnybty poliskumas néra svarbus.

2v |2 | S| 2| 2425 S :

acpoc| |83 3 — RS485 rysio linijos GND;
@ 4 - RS485 rysio linijos DO (-);

bl Bl Bl R 5 — RS485 rysio linijos D1 (+).

T 2 3 4 5

Pastaba: rysio linija galvaniskai atskirta nuo maitinimo $altinio.

External PS — maitinimas su AC/DC adapteriu (komplektuojamas).

Ethernet RS485
RJ45 RJ11 ) ) )
Ethernet RJ45 - tinklo jungtis.

|:| |_|__'_| RS485 RJ11 - RS485 rysio linijos jungtis.




2 2.2 Montavimas

Modulis gali bati sumontuotas bet kokioje vartotojui patogioje vietoje (rekomenduojame ant bégelio),
uztikrinant Zemiau nurodytas salygas:

- aplinkos temperatara -20°C ... 70°C;

« santykiné drégmé 30% ... 85% (negalimas kondensatas);

« apsauga nuo vertikaliai krentanciy vandens lasy (IP 20).

2.3 Konfigaravimas

Jeigu vietiniame tinkle planuojama pajungti keletg ,MB-GATEWAY, batina pakeisti jy IP adresus. Vietinia-
me tinkle negali bati jrenginiy su tokiais pat IP adresais, todél konfigiruojant batina MB-GATEWAY tiesio-
giai sujungti su kompiuteriu.

Konfigiiravimo Zingsniai:

1 Kompiuteryje, prie kurio jungsite jrenginj, turite nustatyti statinius TCP/IP tinklo plokstés parame-
trus. Sie nustatymai priklauso nuo OS, zr. 0S dokumentacija:

« IP adresas turi prasidéti 192.168.0 ir pasibaigti skai¢iumi nuo 0 iki 255 isskyrus 51, pavyzdziui:
192.168.0.11;

« Potinklio $ablonas: 255.255.255.0.

2 Prijunkite maitinimo blokelj (komplektuojamas).

3 Prijunkite ,MB-GATEWAY" prie sukonfigtruoto kompiuterio su UTP (RJ45) kabeliu (komplektuoja-
mas). Jeigu neveikia (kompiuteris nepalaiko ,Auto MDI-X"), tuomet kompiuterj ir ,MB-GATEWAY” reikia
jungti j tinklo skirstytuva (Switch).

4 Interneto narsyklés (rekomenduojama Google Chrome) adreso laukelyje jveskite ,MB-GATEWAY* P
adresg (pagal nutyléjima -192.168.0.51).

5 Kiekvienas puslapis yra apsaugotas slaptazodziu, todél atidarant konfigaravimo puslapj jasy pa-
prasys jvesti prisijungimo varda ir slaptazodj. Pagal nutyléjima prisijungimo vardas - ,admin’, slaptazodis
—,admin” Dél saugumo rekomenduojame pasikeisti slaptazodj. Pamirsus prisijungimo duomenis, galite
atkurti gamyklinius parametrus (zr.,Gamykliniy parametry atkarimas”).

6 Jeigu viska atlikote tinkamai, jums atsivers ,MB-GATEWAY” konfiglravimo puslapis, kuriame ga-
lésite: pasirinkti kalba, nustatyti IP adresa, Modbus (RS485) greitj (baudrate), Modbus (RS485) lygiskuma
(parity), data ir laika, pakeisti prisijungimo varda ir slaptazodj, puslapio tema, atidaryti pagalbos faila, vé-
dinimo jrenginio valdymo WEB puslapj.

2.4 Gamykliniy parametry atkiirimas

Jeigu nepavyksta prisijungti (pamirSote slaptazodj, IP adresg ar pan.), visada galite atkurti gamyklinius
parametrus. Gamykliniy parametry atkarimo eiga:

1 ISjungiamas maitinimo 3altinis;

2 Atidaromas virsutinis dangtelis;

3 Laikant nuspausta mygtuka - jjungiamas maitinimo 3altinis;

4 Atleidus mygtuka - atkuriami gamykliniai parametrai (pastaba: nustatymus reikés suvesti is naujo).

2.5 Programinés jrangos atnaujinimas per MicroSD kortele

Programinés jrangos atnaujinimo Zingsniai:

1 Parsisiun¢iamas (http://salda.lt/It/products/category/products/) atnaujinimas ,FIRMWARE.BIN” ir
jrasomas j MicroSD 3akninj kataloga:

a. jei jrasoma per FTP klientg, atjunginéti maitinimo Saltinio nereikia.

b. jei jrasoma j MicroSD kortele is¢émus i modulio, tuomet jdedant kortele modulis batinai turi bati



2

atjungtas nuo maitinimo. Jdéje kortele, prijunkite maitinimo $altinj.

2 Jeigu failas tinkamas, modulis pradeda atnaujinimo procedura. Kas ~1 sekunde pakaitomis mirksi
RJ45 LED lemputeés. Sio proceso metu negalima atjungti maitinimo 3altinio.

3 Po ~2min. modulis baigia atnaujinimg ir persikrauna j normalig basena.

4 Po atnaujinimo,FIRMWARE.BIN” failas automatiskai istrinamas.

RJ45 jungties LED indikacijos:

- Abi LED indikacijos mirksi létai ir vienodai — ,MB-GATEWAY” modulis neturi jdiegtos programinés
irangos.

- LED indikacijos mirksi létai pakaitomis — vyksta programinés jrangos atnaujinimas.

« LED indikacijos nesviecia — néra maitinimo $altinio ir/arba rysio su Ethernet tinklu.

2.6 FTP serveris

Sis modulis taip pat savyje turi ir FTP serverj, todél MicroSD atminties kortelés turinj galima pasiekti ir
redaguoti neidémus kortelés. FTP serverio prisijungimo duomenys tokie pat kaip ir apsaugoty WEB pusla-
piy. Batinai FTP kliento programoje nurodykite ,Passive Mode".



3 MODULIO WEB SASAJA

Pasirinkite kalbg MB-GATEWAY nustatymai

Ay =

LIETWVIY & Rysio linijos greitis: 19200 v

PYCCKWA e
MAC adresas: 40-22-12-90-00-7¢

ERABGAIS Data ir laikas- 2015-04-24 17-22:24
DEUTSCH Vartotojo vardas:

Patvirtinti slaptaZodj

e— Pasirinkite temg
)

D Zalia spalva
Veédinimo valdymas
O Mélyna spalva
L] O Juoda spalva

Pagalba

Kita kartg praleisti nustatymus: m

Numeris | Funkcija

° Rodomas MB-GATEWAY modulio MAC adresas

Numeris | Funkcija

Paspaudus jjungiama angly kalba

Paspaudus jjungiama lietuviy kalba

Paspaudus jjungiama rusy kalba

Paspaudus jjungiama prancuzy kalba

Paspaudus jjungiama vokieciy kalba

Paspaudus jjungiama italy kalba

Paspaudus atidaromas automatikos valdymo langas. Automatika atpazjstama
automatiskai. Jeigu netinkami RS485 rysio linijos parametrai, arba netinkamai
prijungtas jrenginys, paspaudus B7 bus rodomas pranesimas jog nerasta
valdymo ploksté.

®© 60606006006

Paspaudus iSsaugomi MB-GATEWAY modulio nustatymai

Paspaudus atidaromas pagalbos PDF failas

0006

Paspaudus jjungiama zZalios spalvos tema




Paspaudus jjungiama mélynos spalvos tema

Paspaudus jjungiama juodos spalvos tema

006

Paspaudus jjungiamas/isjungiamas Sio lango rodymas paleidimo metu

Numeris

Funkcija

Nurodomas MB-GATEWAY modulio IP adresas

Nurodomas MB-GATEWAY modulio RS485 rysio linijos greitis

Nurodomas MB-GATEWAY modulio RS485 rysio linijos lygiskumas

Nurodomas MB-GATEWAY modulio data ir laikas

Nurodomas MB-GATEWAY modulio vartotojo vardas

Nurodomas MB-GATEWAY modulio slaptazodis

06060060000

Pakartotinai nurodomas MB-GATEWAY modulio slaptazodis




4 VEDINIMO JRENGINIO SU PRV AUTOMATIKA WEB VALDYMAS

4.1 Pagrindinis langas

RANKINIS VALDYMAS

MAX

"BOOST" laiko limitas:
5 minutés

A Gedimai 1 5 : 50

26/05/2015

823.|® 2 it

Nustatytoji °C | Ventiliatoriy greitis Tiekiama °C Dregme %

Numeris | Funkcija

Rodomas,BOOST" funkcijos likes laikas minutémis. Rodoma kai aktyvi,BO-
OST* funkcija.

Rodoma data ir laikas

Rodoma lauko oro temperatira

Rodoma istraukiamo i$ patalpos oro temperatdra

Rodoma tiekiamo oro temperatdra

Rodoma istraukiamo i$ patalpos oro drégmé

00000 0

Numeris | Funkcija

Paspaudus atidaromas meniu langas

Paspaudus pasirenkamas sistemos rezimas:,ISJUNGTA” ,RANKINIS VALDY-
MAS",,PAGAL TVARKARAST]"

®
@ Paspaudus pasirenkama kalba
®




Paspaudus jjungiamas/isjungiamas védinimas

Paspaudus jjungiama/isjungiama “BOOST” funkcija (Siuo metu aktyvi)

Paspaudus jjungiamas/isjungiamas budéjimo rezimas (,Stand-by*)

Paspaudus atidaromas gedimy saraso langas. Rodoma, kai yra nors vienas
aktyvus gedimo pranesimas

:1:] Paspaudus atidaromas temperaturos nustatymo langas

060 0 0006

Paspaudus atidaromas ventiliatoriy greicio nustatymo langas

4.2 Temperaturos nustatymo langas

& Nustatytoji

Veéliausiai nustatyta °C

20 22

— Rzl +

§20, ® 2

Nustatytoji °C Ventiliatoriy greitis Tiekiama °C Dregme %

Numeris | Funkcija

o Rodoma nustatyta temperattra

Numeris | Funkcija

@ Paspaudus nustatoma nurodyta temperatdra ir grjiztama j pagrindinj langa

@ @ Paspaudus didinama/mazinama temperatdra

@ Paspaudus pasirenkama viena i$ keturiy véliausiai nustatyty temperatary




4 4.3 Ventiliatoriy greicio nustatymo langas

B1 & Ventiatoriy greitis

B4
B3 BS
B2 B6

§23.® 2

Nustatytoji °C Ventiliatoriy greitis Tiekiama °C Drégme %

Numeris | Funkcija

Paspaudus grjztama j pagrindinj langa

Paspaudus aktyvuojamas budéjimo rezimas (,Stand-by”)

Paspaudus jjungiamas 1 ventiliatoriy greitis

Paspaudus jjungiamas 2 ventiliatoriy greitis

Paspaudus jjungiamas 3 ventiliatoriy greitis

00060006

Paspaudus jjungiama/isjungiama,BOOST" funkcija

10



4.4 Gedimy saraso langas 4

B1

&) Gedimy sarasas

Priesgaisriné apsauga e B2

Anuliuoti gedimus

Numeris

Funkcija

Rodomas pranesimas apie suveikusia apsaugg (zr. lentele psl. 11)

Numeris

Funkcija

(=)

Paspaudus grjztama j pagrindinj langa

(52)

Paspaudus anuliuojami gedimai ir perkraunama sistema

Reiksme

Apsauga nuo silumokaicio uzsalimo

PrieSgaisriné apsauga

Pakeiskite filtrus

Ventiliatoriaus perkaitimas

Zema jtampa

DJT(100) temperataros jutiklio gedimas

Salinamo oro temperattros jutiklio gedimas

Tiekiamo oro temperatiros jutiklio gedimas

DTJ(100) drégmeés jutiklio gedimas (valdiklis dirba lyg blty 70% drégmé)

Grjztamo vandens temperataros jutiklio gedimas

Lauko oro temperaturos jutiklio gedimas

Sildytuvo perkaitimas

1



4 4.5 Meniu langas

& Meniu

i

Nustatymai Tarkarastis

© )

Zalia spalva Meélyna spalva Juoda spalva

Numeris | Funkcija

Paspaudus grjztama j pagrindinj langa

Paspaudus atidaromas nustatymy langas

Paspaudus atidaromas baseny stebéjimo langas

Paspaudus atidaromas savaitinio tvarkarascio nustatymo langas

Paspaudus jjungiama zalios spalvos tema

Paspaudus jjungiama mélynos spalvos tema

0006006000

Paspaudus jjungiama juodos spalvos tema

12



4.6 Nustatymy langas. 4
~Boost” funkcijos laiko nustatymas

&) Meniu » Nustatymai » "BOOST" funkcija

5l +

Minutes

2] @

"BOOST" laikmatis Naktinis vesinimas

O R

Data ir laikas s Modulio parametrai

Numeris | Funkcija
o Rodomas,BOOST" funkcijos laikmacio nustatymas minutémis
Numeris | Funkcija

=)

Paspaudus grjztama j nustatymy langa

(52]63)

Paspaudus didinamas/mazinamas ,,BOOST” funkcijos laikas

Paspaudus atidaromas ,,BOOST” funkcijos laikmacio nustatymo langas (Siuo
metu atidarytas)

Paspaudus atidaromas norimo CO2 lygio nustatymo langas. Pasirinkimas
aktyvus, kai naudojamas CO2 jutiklis (Siuo metu neaktyvus)

Paspaudus atidaromas naktinio vésinimo funkcijos nustatymo langas

Paspaudus atidaromas datos ir laiko nustatymo langas

B8

Paspaudus atidaromas filtry laikmacio nustatymo langas

00060 6

Paspaudus atidaromas,,MB-GATEWAY" modulio nustatymy langas, kuris
rodomas pirma karta prisijungus

13



4

B1

B2

14

4.7 Nustatymy langas.
Norimo CO2 lygio nustatymas

&) Meniu » Nustatymai » Norimas CO2 lygis

— 250 +

PPM

Norimas CO2 lygis

Data ir laikas Filtry laikmatis

@ Pasirinkimas aktyvus kai naudojamas CO2 jutiklis.

&

Naktinis vésinimas

R

Modulio parametrai

Numeris | Funkcija
° Rodomas norimo CO2 lygio nustatymas (PPM)
Numeris | Funkcija

5

Paspaudus grjztama j nustatymy langa

(52)e3)

Paspaudus didinamas/mazinamas CO2 lygis




B1

4.8 Nustatymy langas.
Naktinio vésinimo funkcijos nustatymas

&) Meniu » Nustatymai » Naktinis vesinimas

Aukstiausia lauko t. (°C)

— 264 +

Zemiausia lauko t. (°C)

— §ied +

MAX

laikmatis

O]

Patalpos t. (°C)

— Bo) +

Prapitimo intervalas (val.)

— $l '+
©

Naktinis vesinimas

R

Data ir laikas Filtry laikmatis Modulio parametrai

Numeris | Funkcija

0 Rodoma auksciausia leistina lauko oro temperatra

@ Rodoma patalpos oro temperatira

@ Rodomas Zemiausia leistina lauko oro temperatdra

Q Rodomas prapatimo intervalo nustatymas valandomis

Numeris | Funkcija

@ Paspaudus grjztama j nustatymy langa

@ Paspaudus jjungiama/isjungiama naktinio vésinimo funkcija (Siuo metu
jjlungta)

@@ Paspaudus didinamas/mazinamas auksciausios lauko oro temperattiros
nustatymas

@@ Paspaudus didinamas/mazinamas patalpos oro temperattros nustatymas

@ Paspaudus didinamas/mazinamas Zemiausios lauko oro temperattros
nustatymas

@@ Paspaudus didinamas/mazinamas prapatimo intervalo nustatymas valando-
mis




4

B1

B4

B2

B9
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4.9 Nustatymy langas.
Datos ir laiko nustatymas

&) Meniu » Nustatymai » Data ir laikas

)

Data ir laikas Filtry laikmatis Modulio parametrai

Numeris

Funkcija

Rodoma diena

Rodomas ménuo

Rodomi metai

Rodomos valandos

00000

Rodomos minutés

Numeris

Funkcija

Paspaudus grjztama j nustatymy langa

(=)
(52)

Paspaudus sinchronizuojamas laikas su kompiuterio laiku

o0

Paspaudus didinamas/mazinamas dienos nustatymas

20

Paspaudus didinamas/mazinamas ménesio nustatymas

oD

Paspaudus didinamas/mazinamas mety nustatymas

od

Paspaudus didinamas/mazinamas valandy nustatymas

[o7e13)

Paspaudus didinamas/mazinamas minuciy nustatymas




4.10 Nustatymy langas. 4
Filtry laikmacio nustatymas

B1

&) Meniu » Nustatymai » Filtry laikmatis

B2 c 21@ 2160 13

Nustatyti i§ naujo laikmatj Liko valandy Laikmatio limitas Laikmatio parodymai

] &

"BOOST" laikmatis Naktinis vesinimas

) Bl R

Data i laikas Filtry laikmatis Modulio parametrai

Numeris | Funkcija

0 Rodomas filtry laikmacio likutis valandomis

Q Rodomas nustatytas filtry laikmacio limitas valandomis

@ Rodomas praéjes darbo laikas valandomis

Numeris | Funkcija

@ Paspaudus grjztama j nustatymy langa

@ Paspaudus nustatomas filtry laikmatis j pradine padétj

17



4 4.11 Buseny stebéjimo langas

&) Meniu » Bisenos

Salinamo oro t. °C Tiekiamo oro t. °C Lauko oro t. °C Patalpos oro t. °C

19.1 257 131 269

I5tr. oro ventiliat. (%) % Tiek. oro ventiliat. (%) % Ventiliatoriy greitis Ventiliatoriai

0 0 2 ISjungta

Nustatytoji °C Drégme % Rezimas Sildytuvas

23 2 Rankinis valdymas ISjungta

Apgjimo skiendé (%) Budgjimo reZimas "BOOST" funkcija

Atidarytas 1Sjungta fjungta

Sis langas skirtas sistemos bseny stebéjimui. Informacijos kiekis dinamiskai kinta pagal konfigaracija.

Numeris | Funkcija

Salinamo oro temperattra

Tiekiamo oro temperatara

Lauko oro temperatra

IStraukiamo (patalpos) oro temperatara

IStraukiamo oro ventiliatoriaus sukimosi greitis procentais

Tiekiamo oro ventiliatoriaus sukimosi greitis procentais

Nustatytas ventiliatoriy greitis

Ventiliatoriy jégos grandinés busena (jjungta/isjungta)

Sistemos reikalaujama nustatytoji temperattra

IStraukiamo oro drégmé

Aktyvus sistemos rezimas

Sildytuvo jégos grandinés basena (jjungta/igjungta)

Apéjimo (by-pass) sklendés basena

Budéjimo (stand-by) funkcijos basena

060006060000000000

18 ,BOOST” funkcijos basena




Numeris

Funkcija

Paspaudus grjztama j meniu langa

4.12 Savaitinio tvarkarascio nustatymo langas

&) Meniu » Tvarkarastis

Pirmadienis

2 |vykis

T Db B i}

3 |vykis

b B [1]

4 |vykis
[ &

Valandos Valandos Valandos

Valandos

+e22 20 + | — 2 + -+
\

Minutes Minutes Minutes Minutes

+ o= ol + W — BEl+ ML — RS+

Ventiliatoriy greitis Ventiliatoriy greitis Ventiliatoriy greitis Ventiiatoriy greitis

2 Rall+ BE— Wi+ B — R+

Norima temperatira Norima temperatiira Norima temperatiira Norima temperatira

23 + 18 - + — R

Numeris

Funkcija

Rodomas jvykio numeris. I$ viso 8 jvykiai per diena.

Rodoma pasirinkta savaités diena

Rodoma jvykio pradzios valandos

Rodoma jvykio pradzios minutés

Rodomas nustatytas jvykio ventiliatoriaus greitis

Rodoma nustatyta jvykio temperatira

000006000

Rodoma istrinto jvykio informacija

Numeris

Funkcija

e

Paspaudus grjztama j meniu langa

oD

Paspaudus atidaromas ankstesnis jvykiy puslapis

o®

Paspaudus atidaromas sekantis jvykiy puslapis

®

Paspaudus atidaromas savaités dieny kopijavimo langas

o)

Paspaudus istrinamas jvykis

[5¢)

Paspaudus nukopijuojama jvykio informacija

19



4 @ Paspaudus jraSoma nukopijuota kito jvykio informacija

@ Paspaudus mazinama/didinama valandy reiksmé

@ @ Paspaudus mazinama/didinama minuciy reik$mé

@ @ Paspaudus mazinama/didinama nustatomo ventiliatoriy greicio reiksme

@ @ Paspaudus mazinama/didinama nustatomos temperaturos reikme

4.13 Savaitinio tvarkarascio nustatymo langas.
Dienos jvykiy kopijavimas

&) Meniu » Tvarkarastis

x

Pirmadienis Pirmadienis
Antradienis Antradienis
Tretiadienis Tretiadienis
Ketvirtadienis Ketvirtadienis
Penktadienis Penktadienis

Sestadienis Sestadienis

Do
[
D@
Do
Do
[
[

Sekmadienis Sekmadienis

Numeris | Funkcija

Paspaudus uzdaromas kopijavimo langas

Paspaudus nukopijuojami dienos jvykiai j mainy sritj

Paspaudus istrinami savaités dienos jvykiai

00006

Paspaudus i$ mainy srities jraSomi dienos jvykiai
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PROGRAMUOTOJO INSTRUKCLJA 5

Sj tinklo modulj galima naudoti kaip:

- TCP/IP Modbus $liuza (gateway);

« Jrankj, kurio pagalba pasiektuméte ModBus tinklg per HTTP uzklausas;

» Modbus ,tarpininka” tarp Modbus Slave jrenginiy, galintj automatiskai persiysti duomenis i$ vieno
irenginio j kita.

5.1 HTTP uzklausos

Pagal nutyléjima IP adresas — 192.168.0.51, toliau adresas.

« IP adreso keitimas: ,http://adresas/IP(x.x.x.x)". Pvz.: ,http://adresas/IP(192.168.0.60)" — IP adresas bus
pakeistas j 192.168.0.60.

+ RS485 greicio (baudrate) keitimas (pagal nutyléjima 19200): ,http://adresas/SPEED(parametras)” -.
Galimos parametro reik$més: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Pvz.: ,http://adresas/SPE-
ED(57600)" — RS485 greitis (baudrate) bus pakeistas j 57600.

« Lygiskumo (parity) keitimas: ,http://adresas/PARITY(parametras)” - (pagal nutyléjimg 0 (None)). Ga-
limos parametro reikSmés: 0 — None, 1 - Even, 2 - Odd. Pvz.: http://adresas/PARITY(1)" - lygiskumas bus
pakeistas j 1 (Even).

« Datos ir laiko nustatymas: ,http://adresas/TIME(Y,M,D,WD,h,m,s)". Parametrai: Y — metai, M - mé-
nuo, D - diena, WD - savaités diena, h — valandos, m — minutés, s — sekundés. Pvz.: ,http://adresas/TIME
(14,01,01,01,12,30,30)" - laikas bus pakeistas j 2014-01-01 12:30:30.

« Modbus uzklausa (be CRC):,,http://adresas/FUNC(a,b,c,d,e)". Parametrai:

0 a - grazinamos reikSmés formatas: 1 - slankiojancio kablelio (float), 2 - sveikas skaicius (integer),
3 - pilnas Modbus atsakymas, 4 — jei uzklausa grazina daugiau nei 1 reikSme, visos reikSmés bus atskirtos
kabliataskiais

o b - jrenginio adresas

o ¢ - Modbus funkcijos kodas

o d - kintamojo adresas desimtaine israiska

o e - reikSmé (jraSymo uzklausai) arba kiekis (vykdomai nuskaitymo uzklausai, kai nuskaitomi keli
adresai einantys i$ eilés)

«Pilna  Modbus uzklausa (su CRC): ,http://adresas/F(uzklausa)”. Pvz.: , http://adresas/
F(1106000100039A9B)". Funkcija grazina pilng Modbus atsakyma.

- Pagrindiniai,MB-GATEWAY" parametrai XML formatu: ,http://adresas/INFO”

- http://adresas/TON - Modbus tarpininko (transmiter) busenos jjungimas.

- http://adresas/TON(failo_pavadinimas) - Modbus tarpininko (transmiter) basenos jjungimas nuro-
dant uzklausy faila. Pvz.:, http://adresas/TON(custom.txt)” — aktyvuojamas

« http://adresas/TOFF - Modbus tarpininko (transmiter) blsenos isjungimas.

5.2 Modbus ,tarpininkas”

Modbus ,tarpininkas” - tai jrankis, kuris leidZia susieti kelis Modbus Slave jrenginius tarpusavyje. Pagal nu-
tyléjima $is jrankis isjungtas, taciau sukarus MicroSD korteléje failg ,tranceiv.txt” modulio jjungimo metu
Modbus ,tarpininkas” startuoja automatiskai.
Sia funkcija galima jjungti ir igjungti HTTP uzklausomis: aktyvuoti - ,http://adresas/TON’, sustabdyti —
shttp://adresas/TOFF". Jeigu norite, jog Sis jrankis nestartuoty automatiskai arba yra poreikis keisti tarpinin-
ko uzklausas per HTTP uzklausas, galima naudoti HTTP uzklausa ,http://adresas/TON(failo_pavadinimas)*,
kurios pagalba Modbus,tarpininkas” pradeda dirbti pagal nurodyta faila. Pvz.:,http://adresas/TON(custom.
txt)” — pradedamos vykdyti uzklausos i$ ,,cusom.txt” failo.
Modbus ,tarpininko” uzklausy faile kiekvienoje eilutéje jrasoma duomeny nuskaitymo komanda, krypties
simbolis,,>" ir gauty duomeny jraSymo komanda. Komandos vykdomos ratu i$ eilés tol, kol aktyvi $i funk-
cija.
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Modbus ,tarpininko” uzklausy failo pavyzdys:
140323870006>0110214F;
01031FFF0006>14102381;
1403237C0005>011020FF;
0103208F0005>14102377.;

Failo turinio paaiskinimas:
+,140323870006>0110214F;":

o
o
o
o
o
o
o
o

(0]

,14" — nuskaitoma i$ jrenginio, kurio adresas — 20 (0x14);

,03" = Modbus komanda (Read Holding Registers);

,2387" — nNuo adreso 9095 (0x2387);

,0006" - 6 kintamuosius;

" = skirtukas;

,01" - jrasoma j jrenginj kurio adresas - 01;

,10” — Modbus komanda 16 (0x10) (Preset Multiple Registers);
,214F" - nuo 8527 (0x214F) adreso bus jrasyti 6 kintamieji;

" - sakinio uzbaigimas.

- Analogiskai visos kitos eilutés.
Failo ,tranceiv.txt” turinj galima perziaréti ir per internetine narsykle adresu ,http://adresas/
tranceiv.txt”.



